Celova lampa nabijeci COB LED

e Zarovka: COB LED

¢ Baterie: 3,7 V 2200 mAh 18650 Li-ion baterie

e Maximalni vykon: 150 lumen

e 2 rezimy: Vysoka intenzita — Nizka intenzita - Blikani - OFF
e Doba béhu: 4 hodiny (vysoka), 12 hodin (nizka)

* Dobijeci doba: 4 hodiny
e Ndrazuvzdorny a odolny vici vodé
e Velikost produktu: 48x38x80 mm

e Lze ji dobit pomoci USB linky.

¢ M43 funkci senzoru.
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Umoznuje rukou ovladat
svétlo mavanim pfimo pred
svétlem.

Pouziti a udrzba

3.7V 2200 mAh 18650 Li-ion battery

e Nedivejte se pfimo do svétla, mohlo by to poskodit Vase oci.

e Drzte ¢elovku ddle od ohné, mohla by se vznitit nebo vybouchnout.
o Nerozdélujte kryt a télo svétla, LED reflektor by se mohl poskodit.

e Pokud celovku nepouzivate, vyjméte z ni baterii. Pokud tak neucinite muze se ¢elovka

poskodit.

e Vyhnéte se pfimému slunecnimu svitu, vodé a chemickym [atkdm. Svitilnu by to
mohlo poskodit.

Poznamka: Pokud dojde k neobvyklému zablesku nebo pokud se nemUze rozsvitit,
zkontrolujte, zda je baterie nabita, a pak ji nabijte, abyste ji mohli pouzivat.

V pripadé potreby reklamace prosim kontaktujte svého prodejce!

Dovozce: AHProfi s.r.o., Letkovska 38, 32600 Plzer

Vyrobce: HANGZHOU WINTOOLS TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO.,LTD., 18th Floor,Building 6,Vanward International,No.188 Haoyue
Road, Ningwei Street,XiaoShan,Hangzhou,China



