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Hlinikové ndjezdy — LR00O1

Uzivatelsky manual

Ptred pouzitim si peclivé prectéte uZivatelsky manudl.

Manual uschovejte pro pozdéjsi pouziti.
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PROFESSIONAL TOOLS

Najezdové rampy jsou urceny pouze pro transport vozidla na/z prepravni(ho) prostfedek(ku) v
plynulé nizké rychlosti (do 5 km/h). Hmotnost transportovaného vozidla nesmi pfesahovat max.
nosnost najezdovych ramp. Maximalni nosnost ndjezdovych ramp ¢ini 340kg na kus 680kg na par.
Rampy nesméji byt pouZity do vétsi nez max. ndjezdové vysky! Maximalni ndjezdova vyska je 90cm.
NepouZivejte pod vlivem alkoholu ¢i jinych navykovych latek! Neuposlechnuti bezpecnostnich pokyn(
mizZe vést k sesunuti ramp a tim k poskozeni transportovaného vozidla, pfepravniho prostredku,
ramp, zranéni osob, pfipadné k usmrceni!

Pokyny k pouZiti v rozlozeném stavu:

1. Provedte kontrolu ¢epu v kloubovém mechanismu kazdé rampy. Cep musi byt dotazen,
zajistovat pohyblivost a pevnost spojeni obou ¢asti ramp.

2. Vozidlo s loznou plochou umistéte na pevny a rovny povrch.

3. Rampy pfiloZte k lozné plose tak, aby byly v kontaktu s pevnou ¢asti ndkladniho prostoru.
Rampy nesméji byt pouZity do vétsi nez max. ndjezdové vysky uvedené na bezpecnostnim Stitku
na boku rampy! Rampy umistéte ve vzdjemné vzdalenosti odpovidajici Sifce rozvoru
transportovaného vozidla.

4. Zajistéte, aby stycné ¢asti ramp byly bezpecné opreny o hranu nakladniho prostoru.

5. Transportovanym vozidlem najizdéjte v nizké konstantni rychlosti (do 5 km/h) na rampu a
ujistéte se, Ze pneumatiky jsou presné uprostied ramp po celou dobu transportu. Cely priibéh
transportu musi byt kontrolovany. Ridi¢ transportovaného vozidla musi mit prostfedek po celou
dobu transportu pod kontrolou.

6. V pripadé potifeby pouzivejte na transportovaném vozidle brzdy tak, aby byla zajisténa

plynulost pohybu po rampach. Nahlé (razantni) a nepravidelné brzdéni nebo zrychlovani

vrve

IMMPOZOR!!
Ndjezdy nejsou vhodné pro najezd pasovym vozidlem, u kterého neni moznost plynulého najezdu (kolisavé/
trhavé najizdéni a tim i nerovhomeérné zatizeni, piipadné pretizeni jednotlivé rampy) uvedena nosnost plati pri
rovnomérném zatizeni obou néjezda a rovném povrchu.
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Text napsaný psacím strojem
Nájezdy nejsou vhodné pro nájezd pásovým vozidlem, u kterého není možnost plynulého nájezdu (kolísavé/trhavé najíždění a tím i nerovnoměrné zatížení, případně přetížení jednotlivé rampy) uvedená nosnost platí při rovnoměrném zatížení obou nájezdů a rovném povrchu.
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ivanic
Text napsaný psacím strojem

ivanic
Text napsaný psacím strojem

ivanic
Text napsaný psacím strojem

ivanic
Text napsaný psacím strojem




