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Bezpecnostni kliny / zarazky pod kola profesionalni — TS195

UzZivatelsky manual

Pied pouzitim si peclivé prectéte uZivatelsky manual.

Je Vasi odpovédnosti si pozorné precist a prostudovat si uzivatelsky manual, fidit se vSemi
instrukcemi, neprekracovat nejvyssi povolenou nosnost, provadét udrzbova opatreni pred i po
kazdém poufziti. Neuposlechnuti téchto pokyn(, muize vést k poskozeni Vaseho majetku, nebo k djmé
na zdravi.

e Klin pouZivejte pouze a vyhradné na rovném a zpevnéném povrchu. Pri uZiti na
nezpevnéném, ¢i nerovném povrchu nerucime za maximalni nosnosti klinu. Mlze
také dojit k poSkozeni majetku, nebo Ujmé na zdravi.

e Naklad umistéte rovnomérné mezi kliny. Klin umistéte dle Sirky vozidla presné
naproti kolim. Vozidlo by mélo mit srovnana kola a najizdét na klin rovné.

e Klinv paru, pouZivejte jen a pouze, jako podpéru bud pro pfedni, nebo pro zadni kola
vozidla.

e Kliny pted kazdym pouzitim zkontrolujte. Kliny nepouZzivejte, pokud jsou poskozené,
nebo prasklé.
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Nikdy nesjizdéjte se stran, nebo predniho okraje klini. Mohlo by dojit k jejich
poskozeni, poskozeni Vaseho majetku, nebo zranéni.

Na kliny najizdéjte pouze s vozidly, které nemaji Sitku pneumatiky vétsi nez je Sitka
klinu.

NepouZivejte zadné dalsi zdvihové zafizeni ve spojeni s kliny.

Pokud je vozidlo podepieno klinem, nikdy neodmontujte brzdy, motor, komponenty
prevodovky, hnaci Ustroji, hnaci hfidel, spoje nebo kola.

Na klin najizdéjte pomalu a plynule, nikdy na rampé prudce nebrzdéte, nebo
nepfidavejte plyn.

Nepouzivejte klin na kluzkém povrchu.

Pokud byl klin vystavena abnormalnimu zatizeni, nebo otfesu, méla by byt okamzité
zkontrolovan.

Na klinu neprovadéjte zddné zmény, nebo zasahy.

Manual by mél byt pfiloZzen v rodném jazyce. Osoba, ktera s kliny naklada v rozporu
s uzivatelskym manudlem, jedna na vlastni nebezpeci.
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