
Airbrush pistole 0,3 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál! 
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Specifikace                                              A831301 

Průměr trysky                                         0.3mm 

Kapacita tekutinové nádoby                7cc 

Jak používat 

1. Po řádném naředění naplňte tekutinu do kelímku. 

2. Držte kartáč lehce v ruce. 

3. Stisknutím hlavní páčky se objeví proud vzduchu. Poté jej postupně přitahujte zpět pro atomizaci 

barev. 

4. Vzor stříkání odpovídá vzdálenosti mezi pracovní plochou a vzduchovým kartáčem. 

5. V případě jemného postřiku rozprostřete kryt jehly a vzduchový kartáč držte poblíž pracovního 

povrchu. 

Údržba 

1. Vyprázdněte tekutinu a omyjte ji vodou nebo rozpouštědlem štětcem 

2. Naplňte kelímek vodou nebo rozpouštědlem a poté prstem a sprejem zablokujte kryt jehly. 

Vzduch proudí zpět do trysky, aby vyčistil barvy, které zůstaly vzduchovým kartáčem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nutnosti reklamace, nebo dalších dotazů prosím kontaktujte prodejce. 
 

AHProfi s.r.o. Letkovská 38, 32600 Plzeň 
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